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De dijk is meters te laag, en vroeg of laat 
zal het goed mis gaan. Er zijn rapporten 
die aantonen dat het diep in de grond 

onder de Hondsbossche niet deugt. Er sijpelt 
zout water onderdoor en er is een scheur van  
4 kilometer waardoor de zaak kan verzakken.’  
De oud-burgemeester van Warmenhuizen in 
Noord-Holland, Willem Wesseling, is duidelijk 
heel bezorgd over de veiligheid van het land 
 achter de Hondsbossche Zeewering. En nog 
meer over de toekomstplannen voor een van  
de imposantste zeedijken van Nederland.

Zwakke schakel
De Hondsbossche Zeewering vult het grootste 
gat in de aaneengesloten duinenrij tussen Den 
Helder en Hoek van Holland. Samen met de 
 Pettemer Zeewering ten noorden ervan vormt  
hij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. In 
1981 is de 5,5 kilometer lange dijk op deltahoogte 
gebracht: 11,5 meter boven NAP. De Pettemer 
Zeewering is nog iets hoger: 12,85 meter. De dijk 
is aan de zeezijde versterkt met basaltblokken en 

hogerop met een asfaltlaag, waarover een breed 
fi etspad voert. De dijk is daardoor aan die kant 
tamelijk glad en de golven kunnen bij storm 
hoog tegen de dijk slaan. In 2005 werd daarom 
de grasmat boven de asfaltlaag vervangen door 
een bekleding van basalton, beton met een 
 hoekig ruw oppervlak, die de golfoploop sterk 

remt. De dijk moet bestand zijn tegen een storm 
waarbij slechts eenmaal per 10.000 jaar een 
overstroming voorkomt. In de Strategische Visie 
Hollandse Kust 2050 van de provincies is vast-
gesteld dat de dijk niet aan die norm voldoet.  
De Pettemer Zeewering moet 3,5 à 5 meter hoger 
zijn en de Hondsbossche Zeewering 1,5 à 2 meter. 
Om een begin te maken met de versterking is  
de Pettemer Zeewering over 1200 meter voorzien 
van een ingeheide stalen damwand. De stalen 
elementen hebben de dijk 70 centimeter ver-
hoogd. Niettemin is hij volgens de Strategische 
Visie nog steeds een van de zwakke schakels in 
de kustverdediging van Noord- en Zuid-Holland.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de laatste zwakke schakel in  

de Nederlandse kustverdediging die wordt versterkt. Dat gebeurt met zand, 

omdat dit een veilige en duurzame oplossing lijkt. Dat wordt van veel 

 kanten bestreden.

Versterking Hondsbossche 
en Pettemer Zeewering

‘Zand voor de 
kust is binnen 
een scheet weg’
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Een talud van basalton, 

 beton met een hoekig ruw 

oppervlak, remt de golf-

oploop van de dijk. Voor  

de verdere versterking is  

een oplossing met zand, 

 duinen en strand gekozen.
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Geschiedenis
Oorspronkelijk bestond de duinenkust ten noor-
den van Bergen in Noord-Holland tot ver in het 
Duitse waddengebied uit een reeks ‘ooghduinen’, 
min of meer ronde eilanden, waartussen zeegaten 
lagen uitgeschuurd door de wisselende vloed- en 
ebstromen, met aan de zeezijde duinen en aan 
de landzijde kwelders. De Archeologische Kaart 
van Nederland, blad Hollands Noorderkwartier, 
toont voor 1350 het grote ooghduin van Huis-
duinen. De kerk van Huisduinen lag destijds  
4 kilometer ten westen van de huidige Helderse 
Zeewering, nu dus 4 kilometer in zee. Het strand 
lag nog 3 kilometer westelijker. Tussen het oogh-
duin van Huisduinen en dat van Callantsoog lag 
een zeegat van 4 kilometer breed. De kerk van 
het vroegere Callantsoog lag 3 kilometer uit de 
huidige kust (kaart). Het grootste ooghduin lag 
tussen het huidige Sint Maartenszee en Hargen 
aan zee bij Schoorl. De duinen van dit complex 
waren toen al sterk afgeslagen en er resteerde 
 alleen een smalle, rechte duinenrij die aansloot 
op de gesloten duinenkust tot Hoek van Holland. 
De kop van Noord-Holland was toen een echt 
waddengebied.

In 1421 brak tijdens de Sint-Elizabethsvloed de 
smalle duinenrij van het ooghduin van Hargen 
door. Ook na de overstroming bleef de zee, 
 ondanks herstel van de duinenrij, de zwakke 
kustverdediging afkalven. Aanvankelijk probeerde 
men de duinenrij te behouden door aan de land-
zijde steeds zand toe te voegen. Maar daardoor 
verplaatsten de duinen zich landinwaarts. In 1506 
werden loodrecht op de kust strandhoofden van 
houten palen aangelegd om de golven te breken, 
maar telkens waren er nieuwe doorbraken. Tot 
1792 moest in totaal een kuststrook van 1200 
meter breed aan de zee worden prijsgegeven.  
In 1877 was er niet meer dan een lage zanddijk 
over. Deze werd toen voor het eerst met basalt-
blokken versterkt ter hoogte van de huidige 
Hondsbossche Zeewering. Sindsdien is de dijk 
niet meer landinwaarts verschoven.

Het gevolg is dat de Hondsbossche en Pette-
mer Zeewering nu in zee vooruitsteekt. Immers, 
ten noorden en zuiden van de dijk is de afslag 
van de duinen sinds 1877 gewoon doorgegaan. 
De dijk ligt nu al ruim 150 meter ver in zee ten 
opzichte van de zeereep, de eerste duinenrij, in 
Hargen en Petten. Vanuit de lucht, op de topo-
grafi sche kaart en in het veld is dit goed te zien: 
de dijk maakt bij de aansluiting op de duinen 
een scherpe bocht landinwaarts.

De Strategische Visie Hollandse Kust 2050 schetst 
de specifi eke problemen van de kust van noorde-
lijk Noord-Holland. Ten eerste is de aansluiting 
op de duinen verzwakt, vooral bij Petten waar de 
duinen erg smal zijn. Daar komt bij dat de zandi-
ge vooroever erodeert, waardoor de zeedijk in-
stabiel kan worden. Ten derde neemt de kans op 
golfoverslag toe door de stijgende zeespiegel, 
waardoor schade aan de achterkant van de dijk 
kan ontstaan.

De visie noemt zes oplossingen:
• verhoging en verbreding van de dijk;
• inpakken van de dijk in zand en verbreding 

van de duinen bij de aansluitpunten met de 
dijk, zodat de kustlijn vloeiender verloopt;

• verlaging van de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering en verhoging van de achterliggende 
slaperdijk;

• verhoging van de slaperdijk en aanleg van 
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Artist impression van de versterking 

met zand (suppletie, duinen en strand) ter 

hoogte van de Hondsbossche Zeewering.

Duinenlandschap rond 1350 ter hoogte van 

de huidige Hondsbossche Zeewering
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De dijk steekt nu al ruim 150 meter in zee ten opzichte van de 

zeereep, de eerste duinenrij, in Hargen (zuiden) en Petten 

(noorden). Vanuit de lucht is dit goed te zien; hier aan de 

zuidzijde.
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een slufter tussen de twee dijken;
• verlenging van een van de strekdammen 

waarachter zand kan bezinken;
• aanleg van een jachthaven in Petten met twee 

grote pieren ter bescherming in zee.
De zesde optie is opmerkelijk omdat die nauwe-
lijks een oplossing lijkt voor het probleem van de 
zwakke schakel.

Een veilige kust
De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is het 
laatste zwakke deel in de Nederlandse kustverde-
diging dat wordt aangepakt. Onder andere Sche-
veningen ging voor met een spectaculaire ver-
betering en versterking van de boulevard. Ook in 
andere kustplaatsen is de zeewering al versterkt.

Op 13 juni 2012 gaf voormalig staatssecretaris 
Joop Atsma het sein voor de versterking met 
zand van de Hondsbossche en Pettemer Zee-
wering en de duinen van Callantsoog. Atsma sprak 
over de kansen van het project voor de ontwik-
keling van recreatie en de economie van de Kop 
van Noord-Holland. Onder de titel ‘Een veilige 
kust met zand’ is gekozen voor een versterking 
van de zwakke schakel met zand, duinen en een 
strand voor de dijk, de tweede van de zes opties 
uit de strategische visie. Atsma noemt het een 
veilige oplossing met kansen om het gebied nog 
mooier te maken. Het zand vóór de dijk zal de 
huidige strekdammen in zee bedekken. Voor de 
dijk moeten nieuwe stuif- en paraboolduinen 
ontstaan, waardoor een verbinding wordt gecre-

eerd tussen de bestaande duinen ten noorden 
en zuiden van de dijk. Planten en dieren kunnen 
zich dan gemakkelijker verplaatsen. Op de aan-
sluitpunten van duinen en dijk ontstaan nieuwe 
brede stranden. Het tussengebied is bestemd 
voor natuurlijke ontwikkeling.

Het waterschap Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier heeft samen met ge-
meenten, provincie en een adviesgroep gekozen 
voor versterking met zand:
• zand maakt een veilige kust en levert meer-

waarde voor natuur en economie;
• zand heeft de minste nadelige effecten op de 

natuur;
• zand creëert ook nieuwe natuur;
• zand volgt de seizoenen: in het najaar 

 verdwijnt het door stormen, in het voorjaar 
groeien de duinen weer; dit creëert een 
 natuurlijk heen en weer bewegen;

• zand is duurzaam, aanpassing is gemakke-
lijker dan met asfalt of steen.

De verschillende overheden willen gebruikmaken 
van de ‘creativiteit van de markt’. ‘De markt 
krijgt de vrijheid een ontwerp en een plan voor 
het onderhoud voor de komende twintig jaar te 
maken.’

Discussie
De reactie van oud-burgemeester van Warmen-
huizen, Willem Wesseling, is kort maar krachtig: 
‘Strand voor de kust is binnen een scheet weg’. 
In kranten en op internet zijn al veel bezwaren en 

protesten tegen het plan gepubliceerd. Ze gaan 
niet alleen over de veiligheid. Zand vernietigt 
 natuur: de voedselplaatsen voor waadvogels en 
steltlopers op de strekdammen komen onder zand 
te liggen. Fietsers klagen dat het fi etspad over de 
glooiing van asfalt op de dijk zal verdwijnen.

Maar het belangrijkst is waarschijnlijk toch de 
veiligheid van het hele gebied van de Kop van 
Noord-Holland. Het feit dat zand dynamisch is, 
vormt niet zozeer een voordeel, maar juist een 
gevaar. Uit de periodieke zandsuppleties sinds 
1990 is gebleken dat de vele miljoenen kubieke 
meters na één herfststorm verdwenen kunnen 
zijn. Na jaren van suppleties op het strand is 
men overgestapt op onderwatersuppleties voor 
de kust, die de golfwerking verminderen. Pas 
over enkele jaren zal blijken of dit ook duurzaam 
effect heeft op de stabiliteit van de kust. Moei-
lijker zal het zeker zijn om zand op een in zee 
vooruitstekend deel op de suppletieplaats te 
handhaven. De Hondsbossche en Pettemer Zee-
wering is immers nu al een ‘kaap’ in zee. Uit 
luchtfoto’s blijkt dat kapen het eerst eroderen 
door golven en branding. Zelfs kapen langs 
 rotskusten worden daardoor steeds kleiner. De 
golven die bij een herfststorm op de duinen voor 
de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zullen 
beuken, kunnen de kaap van zand al bij één 
storm wegvagen. Bovendien is de onderzeese 
helling langs de kust hier steiler dan bij de mees-
te andere kustzones. De golven worden minder 
afgeremd door de zeebodem en hebben meer 
kracht. En waarom laat de overheid de detaille-
ring van de uitvoering van dit toch al zwak onder-
bouwde plan ook nog over aan de markt? •
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Pas over enkele jaren zal blijken of onderwatersuppletie 

een duurzaam effect heeft op de stabiliteit van de kust.

Onstuimige zee bij het wrak van H.M.S Prince George voor 

de Hondsbossche Zeewering belooft weinig goeds.


